INFORMACJA
dotyczaca bezpieczastwa i ochrony zdrowia

Przebudowa drogi gminnej w miejscowéci Domaszno.
~,Budowa peronu przy szkole w Domasznie”.

| nwestor: Burmistrz Drzewicy
26 - 340 Drzewica, ul. Staca 22.

Projektant: mgr inz. Szymon Materek 26-400 Przysucha ul. Staszica 32
tel. 509 024 080

Informuje, ze zgodnie Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r.

W sprawie informacji dotyczace] bezpieczastwa i ochrony zdrowia oraz planu
bezpieczéstwa i ochrony zdrowia ( Dz. U. Nr 120, poz. 1126 podczas wykonywania robot
budowlanych przewidzianych dokumentgpjojektows:

Przebudowa drogi gminnej w miejscowéci Domaszno.
,Budowa peronu przy szkole w Domasznie”.

nie wystpuja zadne roboty wymienione w 8§ 6 tego rozpmlzenia.

Projektant :
mgr i Szymon Materek



1. Zakres robot i kolejnosé realizacji poszczegélinych obiektéw:

1.1 Zakres robét
- profilowanie ( frezowanie ) istniggej nawierzchni jezdni w miejscu wyniesionego
przegcia dla pieszych;
- wykonanie wyrdéwnania mieszanikcBGM 0/31,5 C8/10;
- wykonanie nawierzchni z betonowej kostki brukgwe
- wykonanie nawierzchni chodnika (peronu) z kobionowej brukowej;
- ustawienie krawznika i obrzea betonowego;
- wykonaniescieku przykrawznikowego;
- wykonanie podbudowy pod chodnikdiek przykravgznikowy;
- oczyszczenie nawierzchni jezdni i chodnika;
- wykonanie statej organizacji ruchu;
- roboty wykaiczeniowe.
1.2 Kolejné¢ realizacji poszczegolnych obiektow
Jeden obiekt, droga gminna.

2. Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych :
- istniepca droga gminna.

3. Elementy zagospodarowania dziatki, ktére magstwarza¢ zagrazenie bezpieczastwa
i zdrowia ludzi:

3.1 Teren przeznaczony pod inwestycje nie zawikeraentow, ktére mogtyby stwarza
zagraenie bezpieczestwa i zdrowia ludzi.

4. Przewidywane zagrdenia wysepujace podczas realizacji robét budowlanych:

Roboty budowlane wykonywaneda bez wyhczania drég z ruchu co stwarzaiosé
ewentualnych kolizji. Naky zwrdck szczegolp uwag na odpowiednie przygotowanie i
zabezpieczenie planowanych robét budowlan®chprzewidywanych zaggen
wystpujacych podczas realizacji robot zalicayalezy wykonywanie prac na ¢zci jezdni
kxdacej pod ruchem, prowadzenie robot agisdztwie uzbrojenia podziemnego i

naziemnego a w szczegdaiov miejscach ich skrzpwan oraz wytadunek elementéw
prefabrykowanych.

5. Sposoéb prowadzenia instruktau pracownikéw przed przystpieniem do realizacji
roboét szczegolnie niebezpiecznych:

5.1 Przed przygpieniem do robét szczegdlnie niebezpiecznychayghezeprowadz
instrukta stanowiskowy pracownikéw.

6. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajce niebezpieczgstwom:

Srodki ochrony indywidualne;.

Ograniczenie ikei 0s6b przebywagych w pasie drogowym.

Przed przyspieniem do rob6t naky wykona projekt organizacji ruchu na czas wykonania
przebudowy oraz wykonanie oznakowania rolgédnie z tym projektem.

Projektant: mgr in. Szymon Materek



