OPIS PRZEDSIEWZI ECIA

1. Przedmiot inwestycji

Przedmiotem inwestycji jest przebudowa drogi gmjmmeniejscowadci Domaszno. Droga ta
jest zlokalizowana na nierucholed stanowicej wkasné¢ Gminy Drzewica zaliczona do
kategorii drég publicznych. Droga powstata w latagf-tych XX wieku na potrzeby
komunikacyjne w gminie i tworzy infrastrukturalncatas¢, jest wykazana na mapach
ewidencyjnych gruntu i spetnia wymagania budowbiéktu liniowego) zgodnie z ustawe
dnia 07 lipca 1994 roku — Prawo budowlane.

1.1. Podstawa opracowania

* Umowa zawarta poradlzy Zamawiajcym tj. Gmirg Drzewica a Wykonawg Firma
Ustugowg MS z Przysuchy,

e Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.1994 nr 89 poz. 414 z
pd&zniejszymi zmianami).

* Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publidzrfidz. U. 1985 nr 14 poz. 60 z
pézniejszymi zmianami).

* Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwc@20. w sprawie przepisow
techniczno — budowlanych dotygz/ch drég publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1518).

* Mapa do celow projektowych.

* Obowigzujagce normy oraz wydawnictwa i publikacje techniczn@rzedmiotowego
zakresu obejmggego temat projektu.

* Inwentaryzacja w terenie.

1.2. Lokalizacja inwestycji
Planowana inwestycja drogowa zlokalizowana jesizialce nr ewidencyjny:
» 2060, ob¢b Domaszno, gmina Drzewica, powiat opatcshi, wojewddztwo todzkie.
Dziatka stanowi pas drogowy drogi gminnej nr 107%Bmiejscowdci Domaszno,
» 1606/1, obgb Domaszno, gmina Drzewica, powiat opatcs§i, wojewoddztwo todzkie.
Dziatka budowlana, na ktorej usytuowany jest chlqmizy jezdni w obgbie szkoty w
Domasznie.

1.3 Rodzaj, zakres i cel inwestycji
Rodzaj inwestycji — przebudowa drogi gminnej kl&sy
Zakres inwestycji:
* Budowa peronu dla obstugi przystanku autobusowegbmbie szkoty,
« Budowa wyniesionego przgja dla pieszych na pgizeniu istniegcego chodnika z
projektowanym peronem,
e Zakup i monta wiaty przystankowej,
* Wykonanie nowego docelowego oznakowania wbier projektowanej przebudowy.

1.4 Cel inwestycji:
Poprawa bezpiecastwa ruchu na drodze gminnej nr 107053E w miejséoiNldomaszno.



Realizacja przedsizieccia zapewni wisciwe funkcjonowanie drogi, podniesie
bezpieczastwo ruchu pieszych i pojazdéw oraz walory estetgcdrogi i jej otoczenia na
wskazanym odcinku drogi.

2. Istniejacy stan zagospodarowania terenu.

2.1.Warunki ogélne

Przedmiotowy odcinek drogi gminnej nr 107053E w jegewaci Domaszno przeznaczony
do przebudowy znajduje¢siv obrebie szkoty w Domasznie. Odcinek drogi do przebudowy
ma dtugd¢ 40 m. Droga na tym odcinku ma przekroj potuliczizdne szerokdéci 5,0 m o
nawierzchni z betonu asfaltowego, chodnik szefok®,75 m z kostki betonowej przy jezdni
od strony budynku szkoty i pobocze gruntowe szefokd, 75 m po stronie przeciwnej.
Nawierzchnia jezdni jest dobrym stanie, nawierzahnthodnika do oczyszczenia,
nawierzchnia pobocza do uzupetnienia.

Zjazdy do posesji wykonane z betonu asfaltowegmlrym stanie technicznym.
Odwodnienie drogi powierzchniowe istrieymi spadkami poprzecznymi i podhymi
nawierzchni w pas drogowy drogi gminnej.

Odcinek przeznaczony do przebudowy wetite budynku szkoty podstawowej:

- na dtugdci 7,0 m, budowa wyniesionego prasga dla pieszych,

- na diugdci 40,0 m, budowa chodnika po stronie lewej pgago ro¢ peronu do obstugi
podr&nych korzystajcych z istnieggcego przystanku autobusowego.

Droga obgta projektem przebudowy jest ¢deig infrastruktury drogowej miejscowoi
Domaszno petaca funkcje ulicy, z dojazdem i1 dégiem do istniejcej zabudowy na
potaczeniu drogi wojewddzkiej nr 728 z zabudpmiejscowadci Domaszno.

Projektowana przebudowa nie wykracza poza isfoygpas drogowy.

Zabudowa przy tej drodze to budynki jednorodzinrsiigowe i ayteczndgci publicznej.

W pasie drogowym usytuowana jestédielekomunikacyjna, wodaoggowa i ks.

Sieci te nie bdg kolidowa z projektowan przebudow drogi.

Uwaga:

Wszystkie roboty budowlane wykonywane w pobku sieci naley wykonywaé recznie
pod nadzorem przedstawiciela wigciciela sieci. W sytuacji gdyby podczas robot
budowlanych kabel telekomunikacyjny zostat odkryty nalezy go przed zasypaniem
zabezpieczy rura ostonows typu AROT dostosowugc srednice rury do przekroju
kabla.

2.2.Parametry techniczne drogi gminnej
Zgodnie z prowadzepnewidency przez zargdce drogi, droga ta posiadgklas; techniczg D
o kategorii ruchu KR1 o przekroju ulicznym.

2.3. Obiekty iynierskie
Brak.

2.3. Opinia geotechniczna

Warunki gruntowe, proste z przeprowadzonycledgh oraz badawskaznika piaskowego i
kapilarngci biernej wynikaze grunty w zakresie gihokasci przemarzania ( 0,00 do 1,00 m)
stanowj podtaze w 100% niewysadzinowe kategorii G1 ( piaski debpiaskisrednie ).
Kategoria geotechniczna obiektu budowlanego, pizaws



Grupa nénosci podtaza dla warunkéw gruntowo — wodnych, G1.

2.4. Szata rdinna
Na przebudowywanym odcinku drogi brak drzew i kréaew mogcych kolidowa z
projektowan przebudow.

3. Projektowane zagospodarowanie terenu.

3.1.Parametry techniczne przebudowywanej drogi

Zgodnie z prowadzanewidency droga gminna jest dragpubliczry klasy D o przekroju
jednojezdniowym, dwupasowym, dwukierunkowym 1/2 garraczog do ruchu w obu
kierunkach o kategorii ruchu KR1, guikosci projektowej 30 km/h, dopuszczalnym nacisku
osi pojazdu 115 kNA szerokéci jezdni 5,0 m na prostej, obustronne poboczaokpéci 1,0

m, chodnik w olbgbie budynku szkoty podstawowej przylegty do jezsirerokdéci 2,75 m.

3.2. Rozwjzania sytuacyjne

Parametry drogi gminnegszgodne z przepisami techniczno — budowlanymi &&ng/mi w
Rozporzdzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca220r. w sprawie przepisow
techniczno — budowlanych dotycych drog publicznych Dz. U. z 2022 r. poz. 1518.

W ramach przebudowy:

- zaprojektowano chodnik peyuy role peronu dla obstugi przystanku autobusowego w
obrebie szkoty,

- zaprojektowano wyniesione przele dla pieszych na pgdzeniu istniggcego chodnika z
projektowanym peronem,

- zaprojektowano zakup i momtaviaty przystankowej.

Pozostate elementy drogi bez zmian.

Projektowane elementy drogi pokazano na rys. ni/PPlan zagospodarowania terenu.

3.3. Przekroje normalne

Zaprojektowano chodnik na diugn 40 m szerokei 1,8 m petricy rok peronu o
nawierzchni z betonowej kostki brukowej szarej.

Zaprojektowano wyniesione przeje dla pieszych szeroka 5,0 m i odcinkdéw najazdowych
diugcéci 1,5 m o nawierzchni z kostki betonowej brukoweloru czerwonego.
Projektowane elementy drogi pokazano na rys. nr 1ABBzczego6t konstrukcyjny
wyniesionego przégia dla pieszych.

3.4. Droga w przekroju podinym
Bez zmian.

3.5. Odwodnienie drogi

Zaprojektowano na dtugoi peronusciek przykrawznikowy szerokéci 0,5 m z bloczkow
betonowych.

Wody opadowe z jezdni, chodnikow i poboczy istggmi i projektowanymi spadkami
nawierzchni bda kierowane w pas drogowy drogi gminnej.

Wody opadowe niedala kierowane na dziatki prywatne.

3.6. Konstrukcja przebudowywanych elementow drogi
3.6.1. Wyniesione przeje dla pieszych



Warstwascieralna z kostki betonowej kolorowej gr. 8 cm;

Warstwa wyréwnawcza z mieszanki CBGM 0/31,5 kla84LQ gr. min. 10 cm;
Istniejgca nawierzchnia jezdni wyprofilowana przez frezowara zimno.
3.6.2. Chodnik (peron)

Warstwascieralna z kostki betonowej szarej gr. 8 cm;

Podsypka cementowo — piaskowa gr. 3 cm;

Podbudowa z kruszywa tamanego 0/31,5 gr. 10 cm .

Nawierzchnia chodnika w kraydniku betonowym 15x30 cm na tawie z oporem z betonu
C12/15 od strony jezdni i w obrage betonowym 8x30 cm na tawie z oporem z betonu T8L.2/
od strony terendw zielonych.

3.6.3. Poszerzenie jezdni na szesgkprzejcia dla pieszych
Warstwascieralna z kostki betonowej kolorowej gr. 8 cm;

Warstwa wyréwnawcza z mieszanki CBGM 0/31,5 kla84LQ gr. min. 10 cm;
Podbudowa z kruszywa tamanego 0/63 gr. 20 cm .

3.6.4.Sciek przykrawznikowy

Bloczek betonowy 14x20x40 cm spoiny wypetnione aaprcementow;
Podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 3 cm;

Podbudowa zasadnicza z betonu C12/15 gr. 10 cm ;

Poditaze gruntowe wyréwnane i zeggczone.

3.6.5.Ptytki dotykowe na daju do przejcia dla pieszych

Ptytki betonowe dotykowe z wypustkami 40x40x5 cm;

Podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 3 cm;

Podbudowa z kruszywa tamanego 0/31,5 gr. 10 cm ;

Podtaze gruntowe wyréwnane i zeggczone.

3.7. Organizacja ruchu
Organizacja ruchu wg projektu zatwierdzonej orgacjizuchu.

3.8. Kanat technologiczny

Zgodnie z ustaw o drogach publicznych Dz. U. 1985 nr 14 poz. 6(p&niejszymi
zmianami, art. 39 ust. 6ba ob@aek o ktdrym mowa w pkt. 6 nie dotyczy: pkt. lB)dowy
lub przebudowy drogi, jeli roboty budowlane obejmujwylgcznie obiekty lub urlzenia
wyposdenia technicznego drogi a w szczegétmoprzejcia dla pieszych, przejazdy dla
rowerzystow, zatoki przystankowe, perony przystaakostanowiska postojowe lub
urzgdzenia do §wietlenia drogi...odsgpiono od projektowania kanatu technologicznego.

4. Zestawienie projektowanych powierzchni poszczelyych czsci zagospodarowania
terenu.

Projektowana powierzchnia wyniesionego piaig dla pieszych — 44 m2
Projektowana powierzchnia chodnika (peronu) — 72 m2

5. Informacja o obszarze oddziatywania obiektu budalanego

Obszar oddziatywania obiektu budowlanegodtiisic w catcci na dziatce, na ktérej zostat
zaprojektowany.
Oddziat oddziatywania obiektu budowlanego glkaeo na podstawiePrawa Budowlanego



ustawa z 7 lipca 1994 r. (Dz. U. 2023 r. poz. 682y Rozporzdzenie Ministra
Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 r. w spraprieepisow techniczno — budowlanych
dotyczicych drég publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1518).

6. Informacje o dziatce drogowe.

Dziatki nr ewidencyjny 2060 i 1606/1, affir Domaszno w gminie Drzewica, powiat
opoczyiski nie g wpisane do rejestru zabytkobw oraz nie podiegajhronie na podstawie
miejscowego planu zagospodarowania przestrzenmegaznajdug Sic w granicach terenu

gorniczego

7. Przewidywane zagraenia dlasrodowiska oraz higieny i zdrowia wytkownikow.

Planowane do wbudowania w obiekt materiaty budoe/laia posiadé stosowne

certyfikaty i$wiadectwa jakéci i nie kxda stwarzé zadnego zagreenia dla bezpiecastwa i
zdrowia ludzi.

Inwestycja nie wptynie niekorzystnie Agdowisko naturalne.

Projektowana przebudowa nie wymaga przeprowadzswsgpowania o oddzialywaniu na
srodowisko.

8. Inne.

Niniejsze opracowanie jest dokumensagrojektowo - kosztorysogvw stadium projektu
technicznego i nie zawiera szczegétowych opratowaakresie przebudowy infrastruktury
podziemne;.
Podiaze gruntowe powinno iy wyrdwnane oraz odpowiednio zggczone. Teren robot
powinien by odpowiednio odwodniony i oznakowany. Grunt orazematy konstrukcyjne
naley zag:szcza przy wilgotngci optymalnej oraz warstwami o grudmo dostosowanej do
mocy spreztu zagszczagcego. Wszystkie materiatyzyte do przebudowy mugzspemnia
normy i mig€ stosowne atesty.
Przed przysipieniem do wykonywania robot nale dokon& zgtoszenia robot wkaiwemu
organowi administracyjno — budowlanemu, wykéngrojekt organizacji ruchu na czas
budowy i uzysk& jego zatwierdzenie we wdeiwym organie zarmgmzapcym ruchem
drogowym.

Opracowat: nigt. Szymon Materek



