D.07.02.01 OZNAKOWANIE PIONOWE

1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej XS wymagania dotyee wykonania i odbioru robét
zwigzanych z oznakowaniem pionowym w ramach przebuddrmegi gminnej w miejscowii Domaszno w
zakresie budowy peronu i wyniesionego péeigj dla pieszych.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako DokamBrzetargowy i Kontraktowy przy zlecaniu
i realizacji robét wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres rob6t obgtych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczasad prowadzenia robét zwanych z wykonaniem
oznakowania pionowego w zakresie stosowanym naagdtogv postaci znakéw ostrzegawczych, zakazu,
informacyjnych oraz tablic prowagych.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Znak pionowy — znak wykonany w postaci tartab tablicy z napisami albo symbolami, zwykle
umieszczony na konstrukcji wsporczej.

1.4.2. Tarcza znaku — element konstrukcyjny, naip@ehni ktérego umieszczona jeststreznaku. Tarcza
moze by wykonana z blachy ocynkowanej — jako jednolita skkadana.

1.4.3. Lico znaku — przedniag# znaku, stiaca do podania téei znaku. Lico znaku powinno bywykonane
jako oklejone folh odblaskowy.

1.4.4. Konstrukcja wsporcza znaku — stup (stupysiggnik, wspornik itp., na ktérym zamocowana jest zarc
znaku wraz z elementami shcymi do przymocowania tarczyr(iby, zaciski itp.)

1.4.5. Znak drogowy odblaskowy — znak, ktérego Wegkazuje wiaciwosci odblaskowe (wykonane jest z
materiatu 0 odbiciu powrotnym — wspoétdrym)

1.4.6. Znak nowy — znakzuytkowany (ustawiony na drodze) lub magazynowanyknesie do 3 miescy od
daty produkcji

1.4.7. Znak gytkowany — znak ustawiony na drodze lub magazyngwanez okres ditszy niz 3 miesjce od
daty produkcji

1.4.8. Wielkdci znakéw pionowych

Znaki naley wykona wedlug wzoréw i wymiarow podanych w ,Warunkach heicznych dla znakow

i sygnatléw drogowych oraz wdzeh bezpieczéstwa ruchu drogowego i warunkach ich umieszczamia n
drogach” uwzgddniajgc grup; wielkosci znakow.

Przewiduje si ustawienie znaku z folii | typu o wielkoi matej.

2. MATERIALY

Kazdy material ayty do wykonania oznakowania i konstrukcji wspomdzymusi by dopuszczony do
stosowania Polgk Normy lub Aprobais Technicza wydary przez IBDIM oraz potwierdzony Deklaracj
Zgodndaci producenta (wg Dyrektywy nr 89/106 EWG).

2.1. Znaki o jednolitej konstrukcji tarcz

Tarcze powinny by wykonane z blachy stalowej grudmd co najmniej 1,25mm, zabezpieczone antykorozyjnie
metod; zanurzeniow (ogniowg), poddane obrébce chemicznej w celu pokrycia mylkorozyjnymi powtokami
konwersyjnymi chromianowymi, anodowymi lub innymbdgobnymi, spetniacymi wymagania bada na
odporndg¢ w komorze solnej w warunkach przyspieszonego stéaz

Znaki, ktérych wymiary nie uzasadnigpodziatu na panele powinny byykonane jako jednolite z podwdjnie
zagktymi krawedziami na catym obwodzie, bez ostab@jch nacg¢ i przewezen na nara@ach, z zachowaniem
wszystkim innych warunkéw jak dla tarcz panelowych.

Nie dopuszcza si stosowania stalowych tarcz znakéw, zabezpieczonyded koroz jedynie farbami
antykorozyjnymi.

Krawedzie tarczy powinny hyzabezpieczone przed korgpZarbami ochronnymi o odpowiedniej trwéém, nie
mniejszej ni przewidywany okreszaytkowania znaku.

Wytrzymatai¢ dla tarczy znaku z blachy stalowej nie powinné imniejsza ni 310MPa.

Nie dopuszcza sistosowania jakichkolwiek ramek na znakach konwamednych.

2.2. Konstrukcje wsporcze znakéw
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Konstrukcje wsporcze do znakdéw powinnyébyykonane w postaci stupkéw z rur stalowycKrednicy @50
odpowiadajce wymaganiom normy PN-EN 10210-2:2000.

Konstrukcja wsporcza znaku musi zapsiwmiozliwosé tatwej naprawy po najechaniu przez pojazdy lukegm
uszkodzenia znaku.

Stupki musz mie¢ barwe szag neutraln z tym, ze dopuszcza sbarwe naturalm pokry¢ cynkowanych.
2.3. Wykonanie wykopow i fundamentow dla konstrukcj wsporczych znakow

Wykop pod fundament powinien bywvykonany wiertnig mechanicza (hydrauliczna, elektryczna) i posiada
taka glebokas¢, aby sp6d fundamentu znajdowat pbnizej granicy przemarzania gruntu.

2.4. Materialy do montazu znakoéw

Wszelkie materiaty zastosowane przez Wykonada czenia i mocowania znakéw do konstrukcji wsporczych
powinny by zabezpieczone przed korgzio najmniej metoglocynkowania ogniowego.

Elementy #czeniowe w postacisrub, naketek i podkiadek spgystych lkda pokryte powtokami
antykorozyjnymi o klasie odpowiadagej stali kwasoodporne;.

2.5. Folie odblaskowe

Folie zastosowane do wykonania lic odblaskowych kéna musa by¢ dopuszczone do stosowania
w budownictwie drogowym stosowanymi i iwvgymi Aprobatami Technicznymi wydanymi przez Instytu
Badawczy Drog i Mostow.

W szczegolnéci w/w aprobaty potwierdz zgodnd¢ wartasci fotometrycznych i kolorymetrycznych folii
wybranych do wykonania lic odblaskowych oznakowanierny PN-EN-12899-1 i odpowiednimi Warunkami
Technicznymi IBDIM wraz z Warunkami TechnicznymiST

Jaka¢ zastosowanej folii powinna byotwierdzona DeklaragjZzgodndgci producenta.
2.6. Technologia produkcji znakéw
2.6.1. Znaki odblaskowe

Nanoszenie lic na tarcze znakéw powinng wiykona zgodnie z zaleceniami producenta zastosowanydh fol
odblaskowych. Powierzchnie tarcz, przed naniesmiie wszystkich rodzajéw znakéw, powinnydgoktadnie
odtluszczone i odpowiednio przygotowane.

Lica wykonane z folii odblaskowej 2 typu i pryzmeiyej musz posiada zabezpieczone kradzie przed
penetracj zanieczyszcze poprzez zabezpieczenie, chemiczé®dek chemiczny kompatybilny z rodzajem
folii) lub poprzez naklejenie naddatku folii tramspntne;j.

Zastosowana do wykonania lic znakéw folia odblask@ewinna wykazywa petne zwazanie z tarcg znaku
przez caly deklarowany przez producenta okres tdeaznaku.

Niedopuszczalnegsniedoklejenia, odklejenia, ztuszczenia lub odstané lica znaku na krasziach lub na
powierzchni tarczy znaku.

Sposo6b paiczenia folii z powierzchai tarczy znaku powinien unierdawi ¢ jej odhczenie od tarczy bez jej
zniszczenia.

W kazdym przypadku, zastosowane folie powinny¢bghemicznie kompatybilne, aby nie zmniejszy
wymaganego okresu trwaid znaku.

Powierzchnia lica znaku powinna dyéwna i gtadka, nie magna niej wysgpowa lokalne nieréwnéci
i pofatdowania. Niedopuszczalne jest veyggiwanie jakichkolwiek ognisk korozji, zaréwno nawperzchni jak
i obrzezach tarczy znaku.

W znakach nowych na kdym z fragmentoéw powierzchni znaku o wymiarach 4rd nie mae wystpowa
wiecej niz 0,7 lokalnych usterek (zatamaniagcherzyki) o wymiarach nie wkszych nk 1 mm w kadym
kierunku. Niedopuszczalne jest wggdbwanie jakichkolwiek zarysovigoowierzchni znaku.

W znakach drogowych niedopuszczalne jest gpmivanie jakichkolwiek rys, sgajacych przez warstg folii
do powierzchni tarczy znaku.

Wymagana jest taka wytrzymatopofczenia folii odblaskowej z targznaku, by po zgciu tarczy o 90° przy
promieniu tuku zgicia do 10mm wadnym miejscu nie ulegto ono zniszczeniu.

2.6.2. Nadawanie znakom cech indentyfikacyjnych

Kazdy znak przeznaczony do mosamusi mi€ na tylnej stronie tarczy naniesione w sposoéb tywat
czytelny nasfpujace informacje:

a) dat produkcji znaku

b) nazve lub znak handlowy wykonawcy znaku

c¢) nazwe lub znak handlowy producentayej folii odblaskowej
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d) typ wytej folii
e) okres gwarancji odpowiedni do typu folii odblaglej lica znaku i materiatu tarczy znaku

Napisy musz by¢ wykonane w sposob trwaty i czytelny w normalnyclarunkach przez caly okres
uzytkowania znaku.

2.7. Przechowywanie i sktadowanie materiatow

Wykonawca powinien zapewihiwszystkim materiatom warunki przechowywania i sidvania zapewniage
zachowanie ich jalki i przydatndci do robot.

Odpowiedzialné¢ za wady materiatdw powstate w czasie przechowyavasktadowania ponosi Wykonawca.

Znaki powinny by przechowywane w pomieszczeniach suchych z dalaatérialéw dziatajcych korodujco
i warunkach zabezpiecazajych przed uszkodzeniami.

3. SPRZET

Ogblne wymagania dotygee sprztu podano w ST D-00.00.00. "Wymagania ogolne" pkt.

3.1. Sprat stosowany do wykonania robot

Wykonawca oznakowania pionowego powinien wykagia mozliwoscia korzystania z nagbujacego sprgtu:
- zurawi samochodowych o adigu do 4t;

- koparki do wykonania wykopow przestrzennych;

- wiertnic do wykonywania dotéw pod stupki w gruacpoistym;

- srodkow transportowych do przewozu materiatdw;

- przewanych zbiornikow na wog

- sprztu spawalniczego.

Sprzt stosowany przy wykonywaniu oznakowania pionoweggmaga zatwierdzenia przez Inspektora
Nadzoru.

4. TRANSPORT
Ogblne wymagania dotygee transportu podano w ST D-00.00.00. "Wymagané@nej pkt. 4.
4.1. Transport materiatow

Wykonawca zapewni wszelkigodki i warunki techniczne zabezpiecaag elementy oznakowania pionowego
przed uszkodzeniem podczas transportu i nintilonta oznakowania na drodze nayewykonywa zgodnie

Zz obowhzujgcymi w tym zakresie przepisami bezpiegztva i organizacji ruchu, pod nadzorem oséb
posiadajcymi odpowiednie uprawnienia.

5. WYKONANIE ROBOT

Ogodlne zasady wykonywania rob6t podano w ST D-Q0@0'Wymagania ogolne" pkt.5.

5.1. Roboty przygotowawcze
Przed przysipieniem do rob6t naly wyznaczy:

- lokalizacg znaku tj. jego pikietg
- odlegta¢ krawedzi znaku od krawdzi jezdni;
- wysoka¢ zamocowania znaku.

Punkty stabilizujce miejsca ustawienia znakéw naleabezpieczyw taki sposob, aby w czasie odbioru robét
istniata maliwo$¢ sprawdzenia lokalizacji znakow.

5.2. Lokalizacja znakow

Lokalizacja i wysoké& zamocowania znaku powinna dyzgodna z dokumentagjprojektows oraz

z Zahcznikiem Nr 1 do rozposzdizenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003v sprawie szczegétowych
warunkoéw technicznych dla znakéw i sygnatéw drogolwvpraz urzdzen bezpieczastwa ruchu drogowego

i warunkéw ich umieszczania na drogach (Dz.U. 2pd3. 1314) — ,Szczeg6towe warunki techniczne dla
znakéw drogowych poziomych i warunki ich umieszéaara drogach”.

W polu widocznéci znaku naley usuny¢ gakzie.

Wysoka¢ umieszczenia znakéw, mierzona od poziomu poboabachodnika do dolnej krawzi znaku
powinna wynosi 2,0m..

5.3. Wykonanie wykopéw i fundamentéw dla konstrukcjwsporczych znakéw

Wykop pod fundament powinien bywvykonany wiertnig mechanicza (hydrauliczna, elektryczna) i posiada
taka glebokas¢, aby spdd fundamentu znajdowad gionizej granicy przemarzania gruntu, ale nie mnigj ni
1,1m.

Wykopy fundamentowe powinny byvykonane bezpwednio przed wykonaniem fundamentu, aby ugtkn
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obsuwania gruntu, naptywu wody gruntowej.
Konstrukcje wsporcze nalg fundamentowé(montowa) same bez znakdéw. Znaki najezamontowa na
konstrukcji dopiero po uzyskaniu odpowiedniej wytrmtasci fundamentow.

Przy ustawianiu konstrukcji wsporczych znakéw pwgioh wzdhez odcinkdw, na ktérych magwystpowa
kable, roboty ziemne zazane z wykonywaniem dotéw pod fundamenty znakowaygbrowadzt recznie.

5.4. Widoczndé¢ znaku

Przy lokalizowaniu znaku Wykonawca zobgrany jest:

- Sprawdzt, czy lokalizacja znaku nie powoduje ograniczenidoezngci na

wlotach gtéwnych i podposzikowanych;

- Sprawdzt, czy znaki istniejce nie zastaniajlub nie g zastaniane przez znaki nowe, a w razie
konieczndci dokona korekty ich lokalizacii;

- Dokon& wyciecia gatzi, jezeli powoduj zastongcie znaku.

5.5. Tolerancje ustawienia znaku pionowego

Konstrukcje wsporcze znakéw powinny ¢bwykonane zgodnie z DokumentacProjektov i ST lub
wskazaniami Inspektora Nadzoru.

Dopuszczalne tolerancje ustawienia znaku:

- odchytka od pionu, nie wtej niz + 1°,

- odchytka od wysok&i umieszczenia znaku, nieegej niz + 2cm,

-odchyika w odlegtéci ustawienia znaku od krgazi korony drogi, jezdni, utwardzonego pobocza nie
wigcej niz £ 5¢cm

5.6. Pohczenie tarczy znaku z konstrukcy wsporcz

Tarcza znaku musi IByzamocowana do konstrukcji wsporczej w sposéb uoitiwiajacy jej przesuricie lub
obrét. Materiat i sposdb wykonania potenia tarczy znaku konstrukojvsporca musi umaliwia¢ odlgczenie
tarczy znaku od tej konstrukcji przez caly czagtkowania znaku.

Nie dopuszcza esi zamocowania znaku do konstrukcji wsporczej w spbosdéymagaicy bezpdrednio
przeprowadzeni&ub mocujcych przez lico znaku.

5.7. Trwatos¢ wykonania znaku pionowego

Znak drogowy pionowy musi lBywykonany w sposob trwaty, zapewniey petry czytelndg¢ przedstawionego
na nim symbolu lub napisu w caltym okresie jeggtkowania, przy czym wpltywy zewirzne dziatajce na
znak, nie mog powodowa znieksztalcenia téei znaku.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT
Ogodlne zasady kontroli jakoi rob6t podano w ST D-00.00.00. "Wymagania ogoipie! 6.
6.1. Badania materiatdw

Przed przysipieniem do wykonania rob6t Wykonawca przedstawpéhsorowi Nadzoru Aprobaty Techniczne
i deklaracje zgodniei z przedmiotowymi normami.

6.2. Badania w czasie wykonywania robot
6.2.1. Badania materiatdw w czasie wykonywania tob6

Wszystkie materiaty dostarczone na budavaprobat techniczi lub z deklarag zgodndci wydary przez
producenta powinny léysprawdzone w zakresie powierzchni wyrobu i jegonarow.

6.2.2. Kontrola w czasie wykonywania robét
W czasie wykonywania rob6t najesprawdzé:

- zgodnd¢ wykonania znakéw pionowych z Dokumentadprojektove (lokalizacja, wymiary, wysokid
zamocowania znakoéw),

- zachowanie dopuszczalnych odchytek wymiaréw, ngod punktem 2 i 5,

- prawidtlowa¢ wykonania wykopow pod konstrukcje wsporcze,

- poprawné¢ wykonania fundamentow,

- poprawn@¢ ustawienia stupkéw, konstrukcji wsporczych i konktji bramowych,
W przypadku wykonania spawanycha elementow konstrukcji wsporczych ngle

- przed ogddzinami, spoir i przylegajce do niej elementy¢zone (od 10 do 20 mm zidej strony) dokladnie
oczysci¢ z zanieczyszczeutrudniagcych prowadzenie obserwacii i pomiarow,
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- ogledziny zhczy przeprowadziwizualnie z ewentualnymzyciem lupy o powgkszeniu od 2 do 4 razy;
do pomiaréw spoin powinny lBystosowane wzorniki, przymiary oraz uniwersalneirspmierze,

- w przypadkach wtpliwych mazna zlecé uprawnionej jednostce zbadanie wytrzynal@meczeniowej
spoin, zgodnie z PN-M-06515,

- Zlacza o wadach wkszych nk dopuszczalne powinny byaprawione powtérnym spawaniem.

7. OBMIAR ROBOT

Ogolne zasady obmiaru robot podano w ST D-00.00\@@magania ogoélne" pkt. 7.

7.1. Jednostka obmiarowa

Jednostlk obmiarow jest ustawienie:

- 1 szt. (sztuka) ustawienia podpory znaku (stupka)

- 1 szt.(sztuka) znaku, tablicy, wraz z zamocowani@ podporze.

8. ODBIOR ROBOT

Ogodlne zasady odbioru rob6t podano w ST D-00.00MMymagania ogélne" pkt. 8.

Roboty uznaje giza wykonane zgodnie z dokumentacja projekto®T i wymaganiami Inspektora Nadzoru,
jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toleji wg punktu 6 daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogodlne ustalenia dotygee podstawy ptatroi podano w ST D-00.00.00. "Wymagania ogolne" pkt.
9.1. Cena jednostki obmiarowej

Cena jednostkowa zamontowania tarcz znakéw na atpwzgtdnia:

- roboty przygotowawcze i pomiarowe,

- 0znakowanie miejsca robot,

- zakup i dostarczenie materiatow,

- wyznaczenie lokalizacji,

- wykonanie, dostarczenie, ustawienie elementévekawania pionowego;

- wykonanie badai pomiaréw wymaganych w niniejszej ST,

- wykonanie inwentaryzacji powykonawczej z opracoieen dokumentac;ji.

Cena jednostkowa ustawienia podpory znaku uydrdgd:

- roboty przygotowawcze i pomiarowe,

- oznakowanie miejsca robdét,

- zakup i dostarczenie materiatow,

- wyznaczenie lokalizacji,

- wykonanie wykopow,

- monta podpory znaku,

- wykonanie bad@ai pomiaréw wymaganych w niniejszej ST,.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

1. PN-EN 12767:2008 Bierne bezpiesgivo konstrukcji wsporczych dla wdzen drogowych — wymagania
wykonawcze i metody bada

2. PN-B-06251 Roboty betonoweelbetowe. Wymagania techniczne

3. PN-EN 10083-1:2008 Stale do ulepszania cieplre@acs¢ 1: Ogolne warunki techniczne dostawy
4. PN-C-81556 Wyroby lakierowane. Badanie odpécnpowtok lakierowych na dziatanie zmiennych
temperatur

5. PN-E-04500 Powtoki ochronne cynkowe- zanurzegiow

6. PN-H-87070 Ochrona przed korg@zPokrycia lakierowane

7. PN-EN 1997-1:2008 Eurokod 7 -- Projektowanietgeloniczne -- G&¢ 1: Zasady ogodine.

8. PN-EN 1993-1-8:2006 Eurokod 3: Projektowaniedtorkcji stalowych -- Cg¢ 1-8: Projektowanie wztow
9. PN-C-81521/ Powtoki lakiernicze

10. PN-H-74200 Rury instalacyjne agte ocynkowane
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10.2. Inne dokumenty

11.. Zahcznik Nr 1 do rozpormizenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 20@3sprawie szczeg6towych
warunkow technicznych dla znakéw i sygnatéw drogolwpraz urzdzen bezpieczéstwa ruchu drogowego

i warunkéw ich umieszczania na drogach (Dz.U. 2pb3. 1314) — ,Szczegdtowe warunki techniczne dla
znakow drogowych pionowych i warunki ich umieszdaama drogach”

12. Rozporzdzenie Ministra Infrastruktury oraz Ministra SpraMewnretrznych i Administracji z dnia 31 lipca
2002 r. w sprawie znakéw i sygnatow drogowych. (ID2002 nr 170 poz. 1393).
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