D.07.01.01 OZNAKOWANIE POZIOME

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej XS®& wymagania dotyegce wykonania i odbioru
oznakowania poziomego drég w ramach przebudowyidyognnej w miejscowgci Domaszno w zakresie
budowy peronu i wyniesionego prgeip dla pieszych.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako DoktifAezetargowy i Kontraktowy przy zlecaniu
i realizacji robo6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres rob6t obgtych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji doty@asad prowadzenia rob6t awanych z wykonywaniem i
odbiorem oznakowania poziomego stosowanego na cinagaawierzchni twarde;.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1.0znakowanie poziome - znaki drogowe poziome, ur@Esze na hawierzchni w postaci linigglych lub
przerywanych, pojedynczych lub podwojnych, strzatekpiséw, symboli oraz innych linii zydanych z
oznaczeniem okéonych miejsc na tej nawierzchni. W zabt@ici od rodzaju i sposobu zastosowania znaki
poziome mog mie¢ znaczenie prowadee, segregdie, informujce, ostrzegawcze, zakageg lub nakazuge.

1.4.2.Znaki podhine - linie rownolegte do osi jezdni lub odchylore:riej pod niewielkim ktem, wystpujace
jako linie: — pojedyncze: przerywane lubagle, segregacyjne lub kradziowe, — podwdjne: ggle z
przerywanymi, cigte lub przerywane.

1.4.3. Strzatki - znaki poziome na nawierzchni, veijgce jako strzatki kierunkowe stace do wskazania
dozwolonego kierunku zjazdu z pasa oraz strzalgra@adzajce, ktére uprzedzajo koniecznéci opuszczenia
pasa, na ktérym siznajduj.

1.4.4.Znaki poprzeczne - znaki shce do oznaczenia miejsc przeznaczonych do ructszysb i rowerzystow
w poprzek drogi, miejsc wymagajych zatrzymania pojazdéw oraz miejsc lokalizaojigow zwalniagcych.
1.4.5. Znaki uzupelniajce - znaki o rénych ksztaltach, wymiarach i przeznaczeniu, wysice w postaci
symboli, napiséw, linii przystankowych, stanowisgaséw postojowych, powierzchni wgkzonych z ruchu oraz
symboli znakéw pionowych w oznakowaniu poziomym.

1.4.6. Materiaty do poziomego znakowania drég - materiaggwierajce rozpuszczalniki, wolne od
rozpuszczalnikéw lub punktowe elementy odblaskokiére mog zost& naniesione albo wbudowane przez
malowanie, natryskiwanie, odlewanie, wyttaczanadgwanie, klejenie itp. na nawierzchnie drogowesstvane
w temperaturze otoczenia lub w temperaturze padegnej. Materiaty te powinny posiadaviasciwosci
odblaskowe.

1.4.7. Materiaty do znakowania cienkowarstwowego - farbyzpuszczalnikowe, wodorozéiezalne i
chemoutwardzalne naktadane warstywubdgci od 0,4 mm do 0,8 mm, mierzpna mokro.

1.4.8.Materialy do znakowania grubowarstwowego - matgriektadane warstwgrubdci od 0,9 mm do 3,5
mm. Naleg do nich masy termoplastyczne i masy chemoutwandzatosowane na zimno. Dla linii
strukturalnych i profilowanych grul§é linii moze wynosé 5 mm.

1.4.9. Materialy prefabrykowane - materialy, ktérgcty st z powierzchnj drogi przez klejenie, wtapianie,
wbudowanie lub w inny sposob. Zalicza dio nich masy termoplastyczne w arkuszach do whépiaraz téamy
do oznakowa tymczasowychzgtte) i trwatych (biate).

1.4.10.0znakowanie nowe — oznakowanie, w ktérym Zalzgt s czas schgcia i nie uptygto 30 dni od
wykonania oznakowania. Pomiary déawosci oznakowania naky wykonywa od 14 do 30 dnia po wykonaniu
oznakowania.

1.4.11.Tymczasowe oznakowanie drogowe - oznakowanie zriahte® barwiezoltej, ktérego czasaytkowania
wynosi do 3 miesicy lub do czasu zakeozenia robot.

1.4.12.Powyzsze i pozostate okélenia ¢ zgodne z odpowiednimi polskimi normami i z defjaini podanymi
w ST D-00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt 1.4.

1.5. Ogodlne wymagania dotycgce robot
Ogolne wymagania dotygee robét podano w ST D-00.00.00 ,Wymagania ogopid™l.5.
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2. MATERIALY

2.1. Ogolne wymagania dotycgre materiatow

Ogdblne wymagania dotygze materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania padaw ST D-00.00.00
~Wymagania ogolne” pkt 2.

2.2. Dokument dopuszczajcy do stosowania materiatdw

Materiaty stosowane przez Wykonawdo poziomego oznakowania drég powinny spétmarunki postawione
w rozporzdzeniu Ministra Infrastruktury.

Producenci powinni oznakowawyroby znakiem budowlanym B, zgodnie z rozpozeniem Ministra
Infrastruktury, co oznacza wystawienie deklaragjodnaci z aprobat technicza (np. dla farb oraz mas
chemoutwardzalnych i termoplastycznych) lub znak{&E, zgodnie z rozpagdzeniem Ministra Infrastruktury,
€0 0znacza wystawienie deklaracji zgogtri@ norng zharmonizowam

Aprobaty techniczne wystawione przed czasengcigjw zycie rozporzdzenia nie mog by¢ zmieniane lecz
zachowuj waznos¢ przez okres, na jaki zostaly wydane. W tym przypado oznakowania wyrobu znakiem
budowlanym B wystarcza deklaracja zgogtna aprobag techniczg.

Powyzsze zasady nalg stosowa takze do oznakow@ tymczasowych wykonywanych materiatami o barwie
z0ltej.
2.3. Badanie materiatéw, ktérych jakdé¢ budzi watpliwo §¢

Wykonawca powinien przeprowadzdodatkowe badania tych materiatow, ktére hwudatpliwosci jego lub
Inzyniera, co do jak&i, w celu stwierdzenia czy odpowiagapne wymaganiom okénym w aprobacie
technicznej. Badania te Wykonawca zleci IBDiM lukrexlytowanemu laboratorium drogowemu. Badania
powinny by wykonane zgodnie z PN-EN 1871:2003 lub Warunkaeahhicznymi POD-2006.

2.4. Oznakowanie opakowa

Wykonawca powiniertgdat od producenta, aby oznakowanie opakbweteriatdw do poziomego znakowania
drég byto wykonane zgodnie z PN-O-79252, a ponaditp na kadym opakowaniu byt umieszczony trwaty
napis zawieragy:

— nazwe i adres producenta,

— dat produkcji i termin przydatnci do wycia,

- mag netto,

— numer partii i dat produkcji,

- informacg, ze wyrdb posiada aprokgtechniczig IBDIM i jej numer,

- nazwe jednostki certyfikujcej i numer certyfikatu, g dotyczy,

- znak budowlany ,B” wg rozpogzizenia Ministra Infrastruktury i/lub znak ,CE” wgzporzdzenia Ministra
Infrastruktury,

- informacg o szkodliwdgci i klasie zagreenia paarowego,
— ewentualne wskazowki dlazytkownikow.

W przypadku farb rozpuszczalnikowych i wyrobéw cleervardzalnych oznakowanie opakowania powinnd by
zgodne z rozpogrlzeniem Ministra Zdrowia.

2.5. Przepisy okrdlaj ace wymagania dla materiatow

Podstawowe wymagania dotyce materiatéw podano w punkcie 2.6, a szczegétowaagania okrdone g w
Warunkach technicznych POD-2006.

2.6. Wymagania wobec materiatéw do poziomego oznakania drég
2.6.1. Materialy do oznakowacienkowarstwowych

Materiatami do wykonywania oznakowania cienkowaestego powinny b§ farby naktadane warstnwgrubdgci

od 0,4 mm do 0,8 mm (na mokro). Powinny ta loyekle produkty zawierage ciala state zdyspergowane w
roztworze zywicy syntetycznej w rozpuszczalniku organicznynb lw wodzie, ktére mag wystpowa® w
uktadach jedno- lub wielosktadnikowych.

Podczas naktadania farb, do znakowania cienkowavstgo, na nawierzchpipedzlem, watkiem lub przez
natrysk, powinny one tworzywarstwe kohezyjrm w procesie odparowania i/lub w procesie chemicznym

Wiasciwosci fizyczne poszczegolnych materialdw do poziomegoakowania cienkowarstwowego oitegq
aprobaty techniczne.
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2.6.2.Zawartg¢ sktadnikow lotnych w materiatach do znakowaniank@varstwowego

Zawartdg¢ skltadnikdéw lotnych (rozpuszczalnikéw organicznyolg powinna przekracz&5% (m/m) w postaci
gotowej do aplikacji, w materiatach do znakowanenkowarstwowego.

Nie dopuszcza sistosowania materiatow zawiegaych rozpuszczalnik aromatyczny (jak np. toluenyless,
etylobenzen) w iléci wickszej niz 8 % (m/m). Nie dopuszczagsstosowania materiatdw zawiegaych benzen i
rozpuszczalniki chlorowane.

2.6.3.Wymagania wobec materiatow ze wadfh na ochrogwarunkow pracy $rodowiska

Materialy stosowane do znakowania nawierzchni piwipny zawierd substancji zagtajacych zdrowiu ludzi i
powodupcych skaeniesrodowiska.

2.7. Przechowywanie i sktadowanie materiatow

Materialy do oznakowania cienkowarstwowego nawienzgoowinny zachowa staldé swoich wigciwosci
chemicznych i fizykochemicznych przez okres co min6 miesgcy sktadowania w warunkach okkenych
przez producenta.

Materialy do poziomego oznakowania drog tglprzechowywé w magazynach odpowiadaych zaleceniom
producenta, zwlaszcza zabezpiegzggh je od napromieniowania stonecznego, opadéveimperaturze, dla:

a) farb wodorozcigczalnych od %C do 40C,

b) farb rozpuszczalnikowych od°G do 25C,

C) pozostatych materiatéw - porsj 40°C.

3. SPRZET

3.1. Ogdélne wymagania dotycrce spratu

Ogoblne wymagania dotygee spreztu podano w ST D-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 3.

3.2. Sprat do wykonania oznakowania poziomego

Wykonawca przyspujacy do wykonania oznakowania poziomego, w zadéci od zakresu robdt, powinien

wykaza si¢ mozliwoscia korzystania z nagbujacego sprgtu, zaakceptowanego przezyniera:

- szczotek mechanicznych (zalecg stosowanie szczotek wypasamych w uradzenia odpylajce) oraz
szczotek gcznych,

- frezarek,

— sprzarek,

- malowarek,

— ukladarek mas termoplastycznych i chemoutwardzalnyc

- wyklejarek do tam,

- sprztu do bada, okreslonego w ST.

Wykonawca powinien zapewnodpowiedn jakas¢, ilos¢ i wydajnas¢ malowarek lub uktadarek proporcjonaln

do wielkaci i czasu wykonania catego zakresu robot.

4. TRANSPORT

4.1. Ogélne wymagania dotycgce transportu

Ogolne wymagania dotygee transportu podano w ST D-00.00.00 ,Wymaganidrajdkt 4.

4.2. Przew6z materialéw do poziomego znakowania dyo

Materialy do poziomego znakowania drég nglerzewozé w opakowaniach zapewnigych szczeln,
bezpieczny transport i zachowanie wymaganychieiaosci materiatéw. Pojemniki powinny byoznakowane
zgodnie z normp PN-O-79252. W przypadku materiatdw niebezpiechnyapakowania powinny Iy
oznakowane zgodnie z rozpgdzeniem Ministra Zdrowia.

Farby rozpuszczalnikowe, rozpuszczalniki palne diarby i masy chemoutwardzalne najetransportowé
zgodnie z postanowieniami umowy guzynarodowe]j dla transportu drogowego materiatoimyzh, klasy 3,
oraz szczegOtowymi zaleceniami zawartymi w kardiarekterystyki wyrobu spogdzonej przez producenta.
Wyroby, wyzej wymienione, nie posiadgje karty charakterystyki nie powinnydgopuszczone do transportu.

Pozostale materiaty do znakowania poziomegozgapgzewozé krytymi srodkami transportowymi, chrogd
opakowania przed uszkodzeniem mechanicznym, zgadh-C-81400 oraz zgodnie z prawem przewozowym.
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5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogélne zasady wykonania robot

Ogolne zasady wykonania robét podano w ST D-00MQWymagania ogolne” pkt 5. Nowe i odnowione
nawierzchnie drég przed otwarciem do ruchu mis#Z oznakowane zgodnie z dokumenigajojektova.

5.2. Warunki atmosferyczne

W czasie wykonywania oznakowania temperatura naelei i powietrza powinna wyndsco najmniej 8C, a
wilgotnos¢ wzglkdna powietrza powinna bygodna z zaleceniami producenta lub wyéasi najwyej 85%.

5.3. Jednorodnd¢ nawierzchni znakowanej

Poprawné¢ wykonania znakowania wymaga jednoroétnaawierzchni znakowanej. Nieréw§w i/lub miejsca
napraw cgstkowych nawierzchni, ktére nie wyndiajg sic od starej nawierzchni i nie majvickszego rozmiaru
niz 15% powierzchni znakowanej, uznaje s powierzchnie jednorodne.

5.4. Przygotowanie podiéa do wykonania znakowania

Przed wykonaniem znakowania poziomego haleczyci¢ powierzchng nawierzchni malowanej z pytu, kurzu,
piasku, smardéw, olejow i innych zanieczyszgzprzy wyciu sprztu wymienionego w ST i zaakceptowanego
przez Ireyniera.

Powierzchnia nawierzchni przygotowana do wykonaaizakowania poziomego musidgzysta i sucha.

5.5. Przedznakowanie

W celu doktadnego wykonania poziomego oznakowarogidmazna wykona przedznakowanie, stogujsi do
ustaleh zawartych w dokumentaciji projektowej, w ganiku nr 2 do rozpogrzenia Ministra Infrastruktury, ST
i wskazaniach layniera.

Do wykonania przedznakowania pma stosow& nietrwah farbe, np. farle silnie rozciéczomn
rozpuszczalnikiem. Zalecaeswykonywanie przedznakowania w postaci cienkichi lmb kropek. Pocatek i
koniec znakowania natg zaznacz§ mak kreslky poprzecza.

W przypadku odnawiania oznakowania drogi, gdy stameakowanie jest wystarcaap czytelne i zgodne z
dokumentagj projektows, mazna przedznakowania nie wykonyéva

5.6. Wykonanie oznakowania drogi
5.6.1. Dostarczenie materiatéw i spetnienie zalepeoducenta materiatow

Materialy do znakowania drogi, speinje¢ wymagania podane w punkcie 2, powinny ldpstarczone w
oryginalnych opakowaniach handlowych i stosowanednge z zaleceniami ST, producenta oraz wymaganiami
znajdupcymi s w aprobacie technicznej.

5.6.2.Wykonanie oznakowania drogi materiatami cienkowemstymi

Wykonanie znakowania powinno dggodne z zaleceniami producenta materiatow, azygadku ich braku lub
niepetnych danych - zgodne z pgsEymi wskazaniami.

Farke do znakowania cienkowarstwowego po otwarciu opakoa/naley wymiesza w czasie od 2 do 4 minut
do uzyskania petnej jednorodmd Przed lub w czasie napetniania zbiornika makkwaaleca si przeceda
farbe przez sito 0,6 mm. Nie wolno stosaivdo malowania mechanicznego farby, w ktérej osaddni
opakowania nie dajecscatkowicie wymieszalub na jej powierzchni znajdujegcskozuch.

Farly nalezy naklad@ réwnomierr warstva o grubdci ustalonej w ST, zachowag wymiary i ostré¢ krawedzi.
Grubd¢ nanoszonej warstwy zaleca $ontrolowa przy pomocy grzebienia pomiarowego na ptytce sela
lub metalowej podktadanej na drodze malowarkisdléarby zuyta w czasie prac, okilena przezsrednie
zwzycie na metr kwadratowy nie m® sk rézni¢ od ilosci ustalonej, wgcej niz 0 20%.

Wszystkie weksze prace powinny Bywykonane przy gyciu samojezdnych malowarek z automatycznym
podziatem linii i posypywaniem kulkami szklanymew. materialem uszorstnigiym. W przypadku mniejszych
prac, wielké¢, wydajnaé i jakos¢ sprztu nalery dostosowéa do zakresu i rozmiaru prac. Deayzjotyczca
rodzaju spretu i sposobu wykonania znakowania podejmujg/miner na wniosek Wykonawcy.

5.6.3.Wykonanie oznakowania tymczasowego

Do wykonywania oznakowania tymczasowego banditej naley stosowd materialy fatwe do usugtia po
zakmczeniu okresu tymczasow®. Linie wyznaczajce pasy ruchu zaleca ¢siuzupeiné punktowymi
elementami odblaskowymi z odBhikami take barwyzotte;.

Czasowe oznakowanie poziome powinné bykonane z materiatéw odblaskowych. Do jego wykoaaaley
stosowa: farby, tamy samoprzylepne lub punktowe elementy odblaskdBtesowanie farb dopuszcze si
wytgcznie w takich przypadkach, gdy w wyniku przewidyweh rob6t nawierzchniowych oznakowanie to po
ich zakaiczeniu lgdzie catkowicie niewidoczne, np. zostanie przykmnoeyg warstw scieralmy nawierzchni.
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Materialy stosowane do wykonywania oznakowania sasowego powinny tak posiadé aprobaty techniczne,
a producent powinien wystawiaeklarac§ zgodndci.

5.7. Usuwanie oznakowania poziomego

W przypadku konieczr$gi usungcia istniejcego oznakowania poziomego, czyfihde naley wykona jak
najmniej uszkadza¢ nawierzchry.

Zaleca s} wykonywa usuwanie oznakowania:

— cienkowarstwowego, metgdfrezowania mechanicznego lub wgoplod wysokim dinieniem (waterblasting),
piaskowaniagrutowania, trawienia, wypalania lub zamalowania,

- grubowarstwowego, metggiaskowania, kulkowania, frezowania,
— punktowego, prostymi nagdziami mechanicznymi.

Srodki zastosowane do usgoia oznakowania nie megwplywaé ujemnie na przyczepsé nowego
oznakowania do podia, na jego szorstké, trwatas¢ oraz na wiéciwosci podiaza.

Usuwanie oznakowania na czas robot drogowychentny¢ wykonane przez zamalowanie nietryvédrig barwy
czarnej.

Materialy pozostate po uswiciu oznakowania naty usur¢ z drogi tak, aby nie zanieczyszczétgdowiska, w
miejsce zaakceptowane przezyniera.

5.8. Odnowa oznakowania poziomego

Odnawianie oznakowania poziomego, wykonywanegozypadku utraty wymagdgjednej z whaciwosci, nalezy
wykona® materiatem o sprawdzonej dobrej przyczejgndo starej warstwy.

Jako zasagl mazna przyjé, ze oznakowanie wykonane farbami akrylowymi, tglednawig takze farbami
akrylowymi, oznakowania grubowarstwowe wykonane angistermoplastycznymi — natryskiwanym cignk
warstwg masy termoplastycznej lub fartwodorozciéczalmy zalecan przez producenta masy, oznakowania
wykonane masami chemoutwardzalnymi — farbami chéwardzalnymi, natryskiwanymi masami
chemoutwardzalnymi (sprayplast) lub odpowiednimiyidvymi farbami rozpuszczalnikowymi.

lloé¢ stosowanego do odnowienia materiatu, maleobra& w zaleznosci od rodzaju i stanu oznakowania
odnawianego, kierag sk wskazéwkami producenta materiatu i zaleceniarhyiiera.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci robot

Ogodlne zasady kontroli jakoi rob6t podano w ST D- 00.00.00 ,Wymagania ogolpkf’'6.

6.2. Badanie przygotowania podia i przedznakowania

Powierzchnia jezdni przed wykonaniem znakowanidg@oego musi b§ catkowicie czysta i sucha.
Przedznakowanie powinno dyykonane zgodnie z wymaganiami punktu 5.5.

6.3. Badania wykonania oznakowania poziomego

6.3.1.Wymagania wobec oznakowania poziomego

6.3.1.1. Zasady

Wymagania sprecyzowano przede wszystkim w celu $tdma widciwosci oznakowania drog w czasie ich
uzytkowania. Wymagania okila si kilkoma parametrami reprezenfoymi r&zne aspekty WKEiwoScCi
oznakowania drog wedtug PN-EN 1436:2000 i PN-EN612@00/A1:2005.

Badania wsipne, dla ktérych ok&tono pierwsze wymaganieg svykonywane w celu kontroli przed odbiorem.
Powinny by wykonane w terminie od 14 do 30 dnia po wykonalinlejne badania kontrolne nalewykonywa
po okresie, od 3 do 6 miesy po wykonaniu i przed uptywem 1 roku, oraz pd4,4 latach dla materiatéw o
trwatosci diuzszej niz 1 rok.

Barwa zotta dotyczy tylko oznakowa tymczasowych, ktére tak powinny by kontrolowane. Inne barwy
oznakowa niz biata iz6ta naley stosowd zgodnie z zaleceniami zawartymi wazzniku nr 2 do rozpogzizenia.

6.3.1.2. Widzialné& w dzieh

Widzialnos¢ oznakowania w dziejest okrglona wspotczynnikiem luminancfl i barwg oznakowania wyrgong
wspotrzdnymi chromatycznii.

Wartas¢ wspotczynnikg3 powinna wynosi dla oznakowania nowego w terminie od 14 do 30 goiavykonaniu,
barwy:

— biatej, na nawierzchni asfaltowej , co najmniejd),Klasa B3,

— biatej, na nawierzchni betonowej, co najmniej Ojd@sa B4,
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— z6ltej, co najmniej 0,30, klasa B2.

Wartas¢ wspofczynnika3 powinna wynosi po 30 dniu od wykonania dla catego okrestytkowania
oznakowania, barwy:

— bialej, na nawierzchni asfaltowe] , co najmniejd),Blasa B2,

— biaftej, na nawierzchni betonowej, co najmniej OJd@sa B3,

— z6ltej, co najmniej 0,20 klasa B1.

Barwa oznakowania powinna dpkreslona wg PN-EN 1436:2000 przez wspéhine chromatyczrimi x i vy,
ktére dla suchego oznakowania powinnsetew obszarze zdefiniowanym przez cztery punkty sraegodane w
tablicy 1 i na wykresach (rys. 1, 2 i 3).

Tablica 1. Punkty natme obszaréw chromatyczstw oznakowa drég

Punkt narany nr 1 2 3 4
Oznakowanie biate x | 0,355 0,305 0,285 0,335

y | 0,355 0,305 0,325 0,375
Oznakowaniedite klasa Y1 | x | 0,443 0,545 0,465 0,389

y | 0,399 0,455 0,535 0,431
Oznakowanieotte klasa Y2 x| 0,494 0,545 0,465 0,427

0,427 0,455 0,535 0,483

Oznakowanie czerwone x | 0,690 0,530 0,495 0,655

y | 0,310 0,300 0,335 0,345
Oznakowanie niebieskie 0,078 0,200 0,240 0,137

y | 0,171 0,255 0,210 0,038

0,38

0,37 N

yd >
e yd
el yd
EY d
NN

N

0,3

028 0,29 0,3 031 032 033 034 03 036
x

Rys. 1. Wspotrgdne chromatyczrigi x,y dla barwy biatej oznakowania
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Rys.2. Wspotrgdne chromatyczrigi X,y dla barwyzoéttej oznakowania
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Rys. 3. Granice barw biateiptte], czerwonej, niebieskiej i zielonej oznakoveani

Pomiar wspotczynnika luminancfs maze by zastpiony pomiarem wspétczynnika luminancji swietle
rozproszonym Qd, wg PN-EN 1436:2000 lub wg POD-2006

Do okrelenia odbiciaswiatta dziennego lub odbiciaswietlenia drogi od oznakowania stosuje wispétczynnik
luminancji wswietle rozproszonym Qd.

Wartas¢ wspotczynnika Qd dla oznakowania nowego wgai14 - 30 dni po wykonaniu powinna wynosila
oznakowanigwiezego, barwy:

— biatej, co najmniej 130 mecd frix* (nawierzchnie asfaltowe), klasa Q3,
— biatej, co najmniej 160 mcd frix* (nawierzchnie betonowe), klasa Q4,
— 76ltej, co najmniej 100 med fix™?), klasa Q2,

Wartas¢ wspotczynnika Qd powinna wyndsdla oznakowania eksploatowanego po 30 dniu od ngki@, w
ciggu catego okresuzytkowania, barwy:
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— biatej, co najmniej 100 mcd frix *(nawierzchnie asfaltowe), klasa Q2,
— biatej, co najmniej 130 mcd frix *(nawierzchnie betonowe), klasa Q3,
— 76ltej, co najmniej 80 mcd Wix™, klasa Q1.

6.3.1.3. Widzialn& w nocy

Za miag widzialngici w nocy przygto powierzchniowy wspotczynnik odblasky ,Fokreslany wedtug PN-EN
1436:2000 z uwzghnieniem podziatu na klasy PN-EN 1436:2000/A1:2005.

Wartas¢ wspoétczynnika R powinna wynosi dla oznakowania nowego (w stanie suchym)ageil4 - 30 dni po

wykonaniu, barwy:

- bialej, na autostradach, drogach ekspresowychraairogach o gdkosci = 100 km/h lub o nateniu ruchu
> 2 500 pojazdéw rzeczywistych na @ata pas, co najmniej 250 mecd’rix ™, klasa R4/5,

- bialej, na pozostatych drogach, co najmniej 200 médx ™, klasa R4,

- z06ltej tymczasowej, co najmniej 150 medfix?, klasa R3,

Wartas¢ wspoétczynnika R powinna wynosi dla oznakowania eksploatowanego wgci od 2 do 6 miesty po

wykonaniu, barwy:

- biatej, na autostradach, drogach ekspresowychraairogach o gdkosci = 100 km/h lub o nateniu ruchu
> 2 500 pojazdéw rzeczywistych na @atm pas, co najmniej 200 mcd’rix ™, klasa R4,

- biatej, na pozostatych drogach, co najmniej 150 médx™, klasa R3

- 70ltej tymczasowej, co najmniej 100 med i, klasa R2.

Wartas¢ wspotczynnika R powinna wynosi dla oznakowania eksploatowanego od 7 méssipo wykonaniu,

barwy:

- bialej, na autostradach, drogach ekspresowychraairogach o gdkosci = 100 km/h lub o nateniu ruchu
> 2 500 pojazdéw rzeczywistych na @ata pas, co najmniej 150 med’x ™, klasa R3,

— bialej, na pozostatych drogach, co najmniej 100 médx™ , klasa R2,

- z06ltej tymczasowej, co najmniej 100 medfix?, klasa R2.

Na nawierzchniach o grubej makroteksturze, takadk powierzchniowe utrwalanie oraz na nawierzchmiac
niejednorodnych mana wyjtkowo, tylko na drogach okéenych w tablicy 5, dopici¢ wartas¢ wspoétczynnika
odblasku R = 70 mcd rif Ix?, klasa R1 dla oznakowania cienkowarstwowego ekspianego od 6 miesia
po wykonaniu.

Wartas¢ wspotczynnika R powinna wynosi dla oznakowania profilowanego, nowego (w stanilgathym) i
eksploatowanego w okresie gwarancji wg PN-EN 143802zmierzona od 14 do 30 dni po wykonaniu, barwy:
— biatej, co najmniej 50 med fix?, klasa RWS3,

- w okresie eksploatacji co najmniej 35 mcd hi?, klasa RW2.

Powyzsze wymaganie dotyczy jedynie oznakawarofilowanych, takich jak oznakowanie strukturalne

wykonywane masami termoplastycznymi, masami chewardizalnymi i tdmami w postaci np. poprzecznych
wygarbier (baretek), drop-on-line, itp.

Wykonywanie pomiaréw na oznakowaniyglym z naniesionymi wygarbieniami m® by wykonywane tylko
metoda dynamiczn Pomiar aparatamécznymi jest albo niemidiwy albo obcizony duzym bledem.

Wykonywanie pomiaréw odblaskow@ na pozostalych typach oznakowania strukturalnegawagi na jego
niecatkowite i niejednorodne pokrycie powierzchrinakowania, jest obarczone ¢kgzym btdem n na
oznakowaniach petnych. Dlatego podczas odbioru lamytroli, naley przyja¢ jako dopuszczalne wac

wspotczynnika odblasku o 20 %waeke od przyjtych w ST.

6.3.1.4. Szorstk@ oznakowania

Miara szorstkdci oznakowania jest wardd wskanika szorstkéci SRT (Skid Resistance Tester) mierzona
wahadtem angielskim, wg PN-EN 1436:2000. W&rtBRT symuluje warunki, w ktérych pojazd wypasay w
typowe opony hamuje z bloka#6t przy pedkosci 50 km/h na mokrej nawierzchni.

Wymaga s}, aby warté¢ wskaznika szorstkéci SRT wynosita na oznakowaniu:
— W ciggu calego okresuzytkowania, co najmniej 45 jednostek SRT (klasa S1).

Dopuszcza si podwyzszenie w SST wymagania szorsiiodo 50 — 60 jednostek SRT (klasy S2 — S3), w
uzasadnionych przypadkach. Uzyskaniekskej szorstkéci oznakowania, vgize st z zastosowaniem kruszywa
przeciwpglizgowego samego lub w mieszaninie z kulkami szkiainwg PN-EN 1423:2001. Natg przy tym
wzig¢ pod uwag jednoczesne ohienie wartéci wspotczynnika luminancji i wspoétczynnika odblask
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Szorstké¢ oznakowania, na ktérym nie zastosowano kruszywaeqiwpdlizgowego, zazwyczaj wzrasta w
okresie eksploatacji oznakowania, dlatego nie ayalgymaga wyzszej jego wartéci na starcie, a nszej w
okresie gwarancji.

Wykonywanie pomiaréw wskaika szorstkéci SRT dotyczy oznakowajednolitych, ptaskich, wykonanych
farbami, masami termoplastycznymi, masami chemauamednymi i tdgmami. Pomiar na oznakowaniu
strukturalnym jest, j#i mozliwy, to nie miarodajny. W przypadku oznakowaniaygarbieniami i punktowymi
elementami odblaskowymi pomiar nie jestaiwy.

UWAGA: Wské#nik szorstkéci SRT w normach powierzchniowych zostat nazwany @blishing Test Value)
za PN-EN 13 036-4:2004(U). Metoda pomiaru i gpdo jego wykonaniagsidentyczne z przatymi w PN-EN
1436:2000dla oznakowigpoziomych.

6.3.1.5. Trwaté¢ oznakowania

Trwatos¢ oznakowania cienkowarstwowego oceniana jako stopzycia w 10-stopniowej skali LCPC
okreslonej w POD-2006 powinna wynaspo 12-miesicznym okresie eksploatacji oznakowania: co najmiej

Taka metoda oceny znajduje szczegolnie zastosowdmiedceny przydatriei materiatbw do poziomego
oznakowania drog.

W stosunku do materiatéw grubowarstwowychsiaocena ta jest stosowana dopiero po 2, 3, 4,lataéh, gdy
w oznakowaniu pojawigj si¢ przetarcia do nawierzchni. Do oceny materiatwilgtralnych, o nieagtym
pokryciu nawierzchni metody tej nie stosuje si

W celach kontrolnych trwakd jest oceniana goednio przez sprawdzenie spetiania wynfagedoczngci w
dzien, w nocy i szorstkexi.

6.3.1.6. Czas schytiia oznakowania (wzetinie czas do przejezdée oznakowania)

Za czas schncia oznakowania przyjmuje ¢siczas uplywajcy miedzy wykonaniem oznakowania a jego
oddaniem do ruchu.

Czas schrrcia oznakowania nie powinien przekratzzasu gwarantowanego przez producenta, zzgmie
moze przekracza2 godzin w przypadku wymalowanocnych i 1 godziny w przypadku wymalafwdziennych.
Metoda oznaczenia czasu sciui znajduje siw POD-2006.

6.3.1.7. Grub& oznakowania

Grubai¢ oznakowania, tj. podwgzenie ponad gégrpowierzchng nawierzchni, powinna wynasila:
a) oznakowania cienkowarstwowedo (gréboa mokro bez kulek szklanych), co napely0,89 mm,
b) oznakowania grubowarstwowego, co najmniej 0,90 namnajwyej 5 mm,

c) punktowych elementéw odblaskowych umieszczanycltc®éci jezdnej drogi, co najvagj 15 mm, a w
uzasadnionych przypadkach ustalonych w dokumentagjektowej, co najwgej 25 mm.

Wymagania te nie obowduja, jesli nawierzchnia pod znakowaniem jest wyfrezowana.

Kontrola grubdci oznakowania jest istotna w przypadku, gdy Wykeee nie udziela gwarancji lub gdy nig s
wykonywane pomiary kontrolne za pomaaparatury lub poprzez ocewizualm.

6.3.2. Badania wykonania znakowania poziomego z matecialokowarstwowego lub grubowarstwowego

Wykonawca wykonujc znakowanie poziome z materiatu cienko- lub grudnsiwowego przeprowadza przed
rozpoczciem kadej pracy oraz w czasie jej wykonywania, co najijnrag dziennie, lub zgodnie z ustaleniem
ST, nasfpujace badania:

a) przed rozpoeziem pracy:
- sprawdzenie oznakowania opakdwa
- wizualm ocerp stanu materiatu, w zakresie jego jednorédnbwidocznych wad,

pomiar wilgotndci wzglednej powietrza,
— pomiar temperatury powietrza i nawierzchni,
- badanie lepkei farby, wg POD-2006,
b) w czasie wykonywania pracy:
— pomiar grubéci warstwy oznakowania,
— pomiar czasu schgtia, wg POD-2006,
— wizualm ocerg rownomierndci roztozenia kulek szklanych podczas objazdu w nocy,

— pomiar poziomych wymiaréw oznakowania, ha zgadrodokumentagj projektovy i zalgcznikiem nr 2
do rozporzdzenia Ministra Infrastruktury,
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— wizualmg ocere rownomierndci skropienia (roztgenia materiatu) na catej szergkolinii,
— 0znaczenia czasu przejezdoiowg POD-2006.

Protokét z przeprowadzonych badaraz z jedn problg, jednoznacznie oznakowgma blasze (300 x 250 x
1,5 mm) Wykonawca powinien przechaw@o czasu uptywu okresu gwaranciji.

Do odbioru i w przypadku gpliwosci dotycacych wykonania oznakowania poziomegazyimier maze zlece
wykonanie bad&

- widzialnasci w nocy,

- widzialngici w dzien,

— szorstkdci,

odpowiadajcych wymaganiom podanym w punkcie 6.3.1 i wykonaényegediug metod okstonych w
Warunkach technicznych POD-2006zdle wyniki tych bada wykaza wadliwas¢ wykonanego oznakowania to

koszt badaA ponosi Wykonawca, w przypadku przeciwnym - Zam@eil Badania powinien zle¢a
Zamawiajicy do niezalenego laboratorium badawczego, co gwarantugksza wiarygodn& wynikow.

W przypadku konieczrigi wykonywania pomiaréw na otwartych do ruchu o#lerrh drég o dopuszczalnej
predkosci = 100 km/h nalgy ograniczy je do linii krawedziowych zewstrznych w przypadku wykonywania
pomiaréw aparatamecznymi, ze wzgldu na bezpieczstwo wykonugcych pomiary.

Pomiary wspotczynnika odblasku na liniach segreggch i kravedziowych wewwtrznych, na otwartych do
ruchu odcinkach drég o dopuszczalnegdiosci = 100 km/h , a tale na liniach poditnych oznakowa z
wygarbieniami, naley wykonywa przy wyciu mobilnego reflektometru zainstalowanego na aamdzie i
wykonujgcego pomiary w ruchu.

W przypadku wykonywania pomiaréw wspétczynnika ediibwdci i wspotczynnikéw luminancji aparatami
recznymi czstotliwos¢ pomiaréw nalgy dostosowa do dtugdci badanego odcinka, zgodnie z tapli. W
kazdym z mierzonych punktow nelg wykona po 5 odczytow wspoéiczynnika odblasku i po 3 odgzyt
wspotczynnikéw luminancji w odlegiai jeden od drugiego minimum 1 m.

Tablica 2. Cestotliwos¢ pomiaréw wspétczynnikéw odblaskowa i luminancji aparatamiccznymi

Lp. | Dlugas¢ odcinka, km ggfr'ls;[;:(l’)l\\:vv?f:éo najmniej :;/IolrrlrllriTfjlfr;lcl’)r\]/\{;1 e
1 od 0do 3 0od 0,1 do 0,5 km 3-6

2 od 3do 10 co 1lkm 11

3 od 10 do 20 co 2 km 11

4 od 20 do 30 co 3 km 11

5 powyzej 30 co 4 km >11

Wartas¢ wskanika szorstkéci zaleca s oznaczy w 2 — 4 punktach oznakowania odcinka.
6.3.3.Badania wykonania oznakowania poziomego z zastasewspunktowych elementéw odblaskowych

Wykonawca wykonujc oznakowanie z prefabrykowanych elementéw odblagkb przeprowadza, co najmniej
raz dziennie lub zgodnie z ustaleniem ST, ¢gyagice badania:

— sprawdzenie oznakowania opakdwa

— sprawdzenie rodzaju stosowanego kleju lub innyemehtéw mocucych, zgodnie z zaleceniami ST,
— wizualm ocerg stanu elementéw, w zakresie ich komplétndbraku wad,

— temperatury powietrza i nawierzchni,

— pomiaru czasu oddania do ruchu,

— wizualm ocer liniowosci i kierunkowdci przyklejenia elementdw,

— réwnomierndci przyklejenia elementéw na catej dhégolinii,

— zgodndci wykonania oznakowania z dokumentacja projektawzalcznikiem nr 2 do rozposgzizenia
Ministra Infrastruktury.

Protokét z przeprowadzonych baderaz z probkami przyklejonych elementéw, w liczlokreslonej w ST,

Wykonawca przechowuje do czasu uptywu okresu gvegitan

W przypadku wtpliwosci dotyczicych wykonania oznakowania poziomegaymer mae zlect wykonanie

bada widzialndsci w nocy, na probkach zgtych z nawierzchni i dostarczonych do laboratorinmzgodnét z

wymaganiami podanymi w ST lub aprobacie technigzngykonanych wedtug metod okienych w
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PN-EN 1463-1. Ji wyniki tych bada wykaza wadliwos¢ wykonanego oznakowania to koszt bagweonosi
Wykonawca, w przypadku przeciwnym - Zamawigj.

6.3.4.Zbiorcze zestawienie wymagala materiatéw i oznakowia

W tablicy 3 podano zbiorcze zestawienie dla maitlera W tablicy 4 podano zbiorcze zestawienie dla

oznakowa drogach klasy Z, L, D.
Tablica 3. Zbhiorcze zestawienie wymaghta materiatow

Lp. | Wiasciwosé Jednostka | Wymagania
1 |Zawartgé sktadnikébw  lotnych W

materiatach do znakowania

- rozpuszczalnikdw organicznych % (m/m) <25

— rozpuszczalnikbw aromatycznych % (m/m) <8

- benzenu i rozpuszczalnikdw

chlorowanych % (m/m)

2 Okres staléci whasciwosci materiatdbw dqg miesice >6

znakowania przy sktadowaniu

Tablica 4. Zbiorcze zestawienie wymagia oznakowa na drogach klasy Z, L, D

Lp. | Wiasciwosé Jednostka | Wymagania| Klasa
1 |Wspbiczynnik odblasku R dla oznako
wania nowego (w ggu 14 - 30 dni po
wykonaniu) w stanie suchym barwy:
- biatej, med m? Ix* | > 200 R4
- z0kej tymczasowej med ni2 Ixt | > 150 R3
2 | Wspoditczynnik odblasku R dla oznako
wania eksploatowanego od 2 do 6 mjeg
po wykonaniu, barwy:
- biaiej, med m? Ix* | > 150 R3
~ 2okt med m? Ix™* | > 100 R2
3 | Wspodiczynnik odblasku R dla oznako
wania suchego od 7 migsa po wykonaniyimed m? Ix™ | = 100 R2
barwy biatej
4 | Wspotczynnik odblasku R dla
grubowarstwowego strukturalnego oznako- . o,
wania wilgotnego od 14 do 30 dnia pr(T)]Cd M X |2 50 RW3
wykonaniu, barwy bialej
5 | Wspoitczynnik odblasku R dla
grupowqrstwowego struktu_ralnego oznalfr%—c dmIxt |> 35 RW2
wania wilgotnego po 30 dniu od wykonaria,
barwy biatej
6 | Wspotczynnik luminancjiB dla oznakowat
nia nowego (od 14 do 30 dnia po
wykonaniu) barwy:
— bialej na nawierzchni asfaltowej, ) > 040 B3
— bialej na nawierzchni betonowej, _ > 050 B4
- z0ltej ) > 0,30 B2
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Lp. | Whasciwosé Jednostka | Wymagania| Klasa
7 | Wspotczynnik luminancjiB dla oznakowat
nia eksploatowanego (po 30 dniu |od
wykonania) barwy:
- biate] - >0,30 B2
- z0ttej ) 50,20 B1
8 |Wspodiczynnik luminancji  w $wietle
rozproszonym Qd (alternatywnie @ dla
oznakowania nowego wagu od 14 do 3
dnia po wykonaniu, barwy:
— bialej na nawierzchni asfaltowe;j P
. . . i mcd m“ IX™ | = 130 Q3
- biatej na nawierzchni betonowej o
ot mcd m°IX™ | > 160 Q4
~OoHel med m? IxX* | > 100 Q2
9 |Wspodiczynnik luminancji  w $wietle
rozproszonym Qd (alternatywnie @ dla
oznakowania eksploatowanego w ag
calego okresu eksploatacji po 30 dniu|od
wykonania, barwy:
— bialej na nawierzchni asfaltowe;j .
— bialej na nawierzchni betonowej med m_2 |X_1 2100 Q2
— s6Mte] mcd m* IX™ | > 130 Q3
mcd m? Ix? | > 80 Q1
10 | Szorstké¢ oznakowania eksploatowanegd  wakii
SRT =45 S1
11 | Trwatos¢ oznakowania cienkowarstwp-
wego po 12 miegtach: skala LCPC| > 6 -
12 | Czas schricia materiatu na nawierzchni
- wdziea h <1 -
- wnocy h <2 -

6.4. Tolerancje wymiardw oznakowania
6.4.1.Tolerancje nowo wykonanego oznakowania

Tolerancje nowo wykonanego oznakowania poziomegogdaego z dokumentacprojektows i zalcznikiem nr
2 do rozporzdzenia Ministra Infrastruktury, powinny odpowigdaasgpujacym warunkom:

— szerokd¢ linii moze r&ni¢ sie od wymaganej & 5 mm,

— dhugas¢ linii moze by mniejsza od wymaganej co najey o0 50 mm lub wiksza co najwiej o 150 mm,

— dla linii przerywanych, diug@ cyklu skiadajcego st z linii i przerwy nie mae odbiegé od sredniej
liczonej z 10 kolejnych cykli o wtej niz £ 50 mm dtugéci wymaganej,

— dla strzatek, liter i cyfr rozstaw punktéw nanikowych nie mae mig wigkszej odchytki od wymaganego
wzoru niz £ 50 mm dla wymiaru diugmi i £ 20 mm dla wymiaru szerokoi.

Przy wykonywaniu nowego oznakowania poziomego, smlmwanego zmianami organizacji ruchu, pgle
doktadnie usugt zbedne stare oznakowanie.

6.4.2.Tolerancje przy odnawianiu istniglego oznakowania

Przy odnawianiu istniecego oznakowania nadg dazy¢ do pokrycia petnej powierzchni istrieych znakow,
przy zachowaniu dopuszczalnych tolerancji podanygunkcie 6.4.1.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot

Ogolne zasady obmiaru robét podano w ST D-00.0Q0/¢magania ogolne” pkt 7.
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7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostl obmiarows oznakowania poziomego jest fmetr kwadratowy) powierzchni naniesionych oznadow
8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogdlne zasady odbioru robot

Ogolne zasady odbioru rob6t podano w ST D-00.00/@gmagania ogdlne” pkt 8.

Roboty uznaje si za wykonane zgodnie z dokumentagjrojektows, ST i wymaganiami liyniera, jeeli
wszystkie pomiary i badania, z zachowaniem tolgravg pkt 6, daty wyniki pozytywne.

8.2. Odbiér robét zanikajacych i ulegapcych zakryciu
Odbidr robét zanikapych i ulegajcych zakryciu, w zaleosci od przygtego sposobu wykonania robo6t, #eo
by¢ dokonany po:

— oczyszczeniu powierzchni nawierzchni,

przedznakowaniu,

frezowaniu nawierzchni przed wykonaniem znakowamggerialem grubowarstwowym,
— usungciu istniepcego oznakowania poziomego,

— wykonaniu podkfadu (primera) na nawierzchni betogsjow

8.3. Odbiér ostateczny

Odbioru ostatecznego naledokon@& po catkowitym zakaczeniu robot, na podstawie wynikéw pomiardow i
bada jakasciowych okrélonych w punktach od 2 do 6.

8.4. Odbiér pogwarancyjny

Odbioru pogwarancyjnego naiedokon& po uptywie okresu gwarancyjnego, ustalonego w Srawdzeniu
podlegag cechy oznakowania okilene niniejszym ST na podstawie badaykonanych przed uptywem okresu
gwarancyjnego.

Zaleca s} stosowanie nagpujagcych minimalnych okreséw gwarancyjnych:
a) dla oznakowania cienkowarstwowego:
— na odcinkach zamiejskich, z vggzeniem przég dla pieszych: co najmniej 12 miesy,
— na odcinkach przé przez miejscowszi: co najmniej 6 miesty,
— na przejciach dla pieszych na odcinkach zamiejskich: conngj 6 miesjcy,
— na przejciach dla pieszych w miejscodmach: co najmniej 3 miegie.
9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogolne ustalenia dotycrce podstawy ptatndci

Ogodlne ustalenia dotygeze podstawy ptatrgi podano w ST D-00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkP@nadto
Zamawiajcy powinien tak sformutowa umowe, aby Wykonawca musiat doprowaélzbznakowanie do
wymaga zawartych w ST w przypadku zaukesia niezgodnii.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena 1 wykonania robét obejmuije:

- prace pomiarowe, roboty przygotowawcze i oznakowaobot,
- przygotowanie i dostarczenie materiatow,

— oczyszczenie podia (nawierzchni),

— przedznakowanie,

— naniesienie powtoki znakdw na nawierzchmirogi o ksztaltach i wymiarach zgodnych z dokuraept
projektow i zakcznikiem nr 2 do rozposarlzenia Ministra Infrastruktury,

— ochrona znakdw przed zniszczeniem przez pojazdgasie prowadzenia robot,
- przeprowadzenie pomiaréw i badaboratoryjnych wymaganych w specyfikacji techniegz
10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy
1. PN-89/C-81400 Wyroby lakierowe. Pakowanie, pnoeg/wanie i transport
2. PN-85/0-79252 Opakowania transportowe z zaweitoZnaki i znakowanie.

Wymagania podstawowe
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3a.

4a.

5a.

5b.

6a.

PN-EN 1423:2000 Materialy do poziomego oznakowania drég Materialy d
posypywania. Kulki szklane, kruszywo przecimgowe i
ich mieszaniny)

PN-EN Materialy do poziomego oznakowania drég Materialy d

1423:2001/A1:2005 posypywania. Kulki szklane, kruszywo przeciwjmgowe i
ich mieszaniny (Zmiana Al)

PN-EN 1436:2000 Materialy do poziomego oznakowania drég. Wymagania
dotyczice poziomego oznakowania drég

PN-EN Materialy do poziomego oznakowania drég. Wymagania

1436:2000/A1:2005 dotyczce poziomego oznakowania drég (Zmiana Al)

PN-EN 1463-1:2000Materialy do poziomego oznakowania drég. Punktowe
elementy odblaskowe €& 1. Wymagania dotyere
charakterystyki nowego elementu

PN-EN 1463-Materialy do poziomego oznakowania drég. Punktowe

1:2000/A1:2005 elementy odblaskowe €& 1: Wymagania dotyere
charakterystyki nowego elementu (Zmiana Al)

PN-EN 1463-2:2000 Materialy do poziomego ozmawa drég. Punktowe
elementy odblaskowe €& 2: Badania terenowe

PN-EN 1871:2003  Materialty do poziomego oznakawadrog. Widciwosci
fizyczne

PN-EN 13036-4:Drogi samochodowe i lotniskowe — Metody badaCzs$¢ 4:

2004(V) Metoda pomiaru oporow  pglizgu/pcilizgniecia na

powierzchni: préba wahadta

10.2. Przepisy zwgzane i inne dokumenty

7.

10.

11.

12.

13.
14.

Zalcznik nr 2 do rozpoegzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003Szczego6towe warunki
techniczne dla znakéw drogowych poziomych i waruokiumieszczania na drogach (Dz. U. nr 220, poz.
2181)

Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 pieia 2004 r. w sprawie sposobow deklarowania
zgodndci wyrobéw budowlanych oraz sposobu znakowaniaZolakiem budowlanym (Dz. U. nr 198, poz.
2041)

Warunki Techniczne. Poziome znakowanie drog. PO062@Beria ,I” - Informacje, Instrukcje. IBDiM,
Warszawa

Prawo przewozowe (Dz. U. nr 53 z 1984 r., poz. 2 p&zniejszymi zmianami)

Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 pieia 2004 r. w sprawie systeméw oceny
zgodndci, wymaga jakie powinny spetnianotyfikowane jednostki uczestnigze w ocenie zgodioi oraz
sposobu oznaczania wyrobow budowlanych oznakowa@ErtDz. U. nr 195, poz. 2011)

Rozporadzenie Ministra Zdrowia z dnia 2 wrgea 2003 r. w sprawie oznakowania opakawabstancji
niebezpiecznych i preparatdéw niebezpiecznych (DairlF3, poz. 1679)

Umowa europejska dotysza medzynarodowego przewozu towaréw niebezpiecznych (RIIR)

Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 8 listopad@02 r. w sprawie aprobat technicznych oraz
jednostek organizacyjnych uprawnionych do ich wyddbz.U. nr 249, poz. 2497)
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