istniejacy teren zielony

PRZEKROJ KONSTRUKJCYJNY

migjsce postojowe

istnicjaca jezdnia

skala 1:20
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kraweznik 15x30x100

podsypka cementowo-piaskowa 1:4

tawa z betonu C12/15 z oporem
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istniejaca konstrukcja jezdni

Warstwa §cieralna z kostki kamiennej gr. 8-10cm

Podsypka cementowo - piaskowa gr. 3cm

Podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego
mechanicznic 0/63 gr. 23cm

Warstwa odsaczajaca z piasku gr. 10cm

skala 1:20

szczegot B

2%

miejsca

postojowe jezdnia

kraweznik wtopiony 12x25x100
podsypka cementowo-piaskowa 1:4
tawa z betonu C12/15
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INWESTOR: WYKONAWCA:
Firma Usfugowa
Burmistrz Gminy i Miasta Drzewica MS
ul. Staszica 22 .
26-340 Drzewica 26-400 Przysucha, ul. Staszica 32
tel/ fax: 048 675 25 45, mobil: 0 509 024 080
e - mail: smaterek@o2.pl
AUTORZY IMIE I NAZWISKO BRANZA | NR UPRAWNIEN | PODPIS
Projektant mgr inZ. Szymon Materek drogi MAZ/0021/PWOD/07
Opracowat mgr Lukasz Grzegorczyk -

Temat:

Budowa zatoki postojowej dla samochodéw osobowych
w pasie drogi gminnej, ul. 17-go Stycznia w Drzewicy

Nazwa rysunku:

PRZEKROJE KONSTRUKCYJNE

Branza: Drogowa 7 Stadium: Projekt wykonawczy

Data: 08.2018 Skala: 1:50 ; 1:20 7 Nr umowy: zlecenie

Nr rysunku: Hw




